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För att du som kund hos oss på Thomas Betong ska hitta rätt betong till ditt projekt
har vi samlat viktig information för att hjälpa dig i valet av produkt. Vi på Thomas Betong
erbjuder också ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter. Våra erfarna 
tekniker hjälper dig till rätt lösning, oavsett hur komplext ditt projekt är. 

För att få bästa förutsättningar, tänk på att kontakta oss i ett tidigt skede av planeringen.

Kom ihåg att all vår fabriksbetong går att få som klimatförbättrad betong Thomagrön. Med 
klimatförbättrad betong kan klimatavtrycket reduceras med upp till 50 procent.

TEKNISK RÅDGIVNING – t.ex. hjälp vid val av lämplig produkt, fuktdimensionering, prognos av
hållfasthetstillväxt samt beräkningar av CO2-avtryck. 

TEKNISK SERVICE – laboratoriesupport och kvalitetskontroll.

Läs mer om Vårt erbjudande på sidorna 14–15.

När du beställer betong
Din betongspecifikation bör innehålla: 

	 exponeringsklass (se sidan 4).

	 tryckhållfasthetsklass (se sidan 9).

	 högsta tillåtna vattencementtal, vct.

	 högsta tillåtna kloridhaltsklass.

	 konsistensklass (se sidan 11).

	 max stenstorlek (dmax).

Dessutom kan specifikationen innehålla tilläggskrav gällande t.ex. miljöprestanda, retardation,  
krympning, hållfasthetsutveckling, nötningsmotstånd eller andra tekniska krav.

OBS! För anläggningskonstruktion finns det normalt ett krav på anläggningscement som 
uppfyller egenskaperna för SR3 MH/LA. Det är viktigt att du anger detta vid din beställning.

Välj rätt betong
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Exempel på produktval
Exempel 1	 När du vill beställa en produkt grundat på följande specifikation:

Tryckhållfasthetsklass		 C25/30
Exponeringsklass		  XC1
Max stenstorlek		  16 mm
Konsistensklass		  S4

Då alla fyra krav kan uppfyllas med en standardprodukt i vårt sortiment föreslår vi en betong 
med garanterad tryckhållfasthetsklass som uppfyller specifikationen. På följesedeln vid leverans 
finns komplett betongspecifikation.
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Underskrift köparens representant

Om tryckhållfasthetsklass är angiven på följesedeln gäller:
• att betongen är tillverkad enligt SS EN 206
• att kravet på frostbeständig ballast är uppfyllt
• att lägsta bindemedelshalt Cekv är 200 kg/m3

Skyddsanvisningar se baksidan.

FÖLJESEDELSNUMMER:

BLANDNINGSTID:

KundLeveransadress Kundnummer

Litteranummer

Bilnummer internt

(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vct ekv, exponeringsklass)

Reg.nummer Biltyp Beställd lossningstid/sätt Lass nummer Beställd mängd Totalt levererat m3Transportzon

Vägbeskrivning

Arbetsplatsnr

Ankomst arbetsplats

Mottaget

Betalningsvillkor: 10 dagar netto om ej annat avtalats.

Start lossning Avslutad lossning

Leveransbestämmelser enligt ABM 07 - Fabriksbetong och PV 14.

Produkten mottagningskontrollerad och godkänd enligt SS EN 13670

         

FÖLJESEDELSNUMMER:

BLANDNINGSTID:

Kund KundnummerLeveransadress

Litteranummer Postnummer PostortArbetsplatsnr

Vägbeskrivning

Bilnummer internt Reg.nummer Biltyp Beställd lossningstid/sätt Transportzon Lass nummer Beställd mängd Totalt levererat m3

Ankomst arb.pl. Start lossning Avslutad lossning

Mottaget

(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vctekv, exponeringsklass)

Betalningsvillkor: 10 dagar netto om ej annat avtalats.

Villkor: www.fardigbetong.se        Skyddsanvisningar se baksidan.
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Om tryckhållfasthetsklass är angiven på följesedeln gäller:
• att betongen är tillverkad enligt SS EN 206-1
• att kloridhaltsklassen är Cl 0,10
• att kravet på frostbeständig ballast är uppfyllt
• att minimicementhalten är 200 kg/m3

Leveransbestämmelser enligt ABM 07 - Fabriksbetong och PV 01.

Underskrift köparens representant

Produkten mottagningskontrollerad och godkänd enligt SS ENV 13670-1

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna
avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

LEVERANSTID:

Fabriksinfo

C 25/30    16   S4	         XC1

Exempel 2	 När du vill beställa klimatförbättrad betong Thomagrön nivå 4, grundat på  
		  följande specifikation:

Tryckhållfasthetsklass		 C30/37
Exponeringsklass		  XC4
Max stenstorlek		  16 mm
Konsistensklass		  S4
GWP				    < 170 kg CO2 /m3

Då exponeringsklassen är XC4 styr det valet av betong. För att kunna leverera den här specifi-
kationen med klimatförbättring nivå 4 förutsätts max VCT 0,50 och hållfasthet C30/37. Då det 
finns ett samband mellan vct och och tryckhållfasthet föreslår vi en produkt som överträffar 
det ursprungliga kravet på tryckhållfasthet. Dessutom får du klimatförbättrad betong med 
lägre klimatpåverkan.
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Underskrift köparens representant

Om tryckhållfasthetsklass är angiven på följesedeln gäller:
• att betongen är tillverkad enligt SS EN 206
• att kravet på frostbeständig ballast är uppfyllt
• att lägsta bindemedelshalt Cekv är 200 kg/m3

Skyddsanvisningar se baksidan.

FÖLJESEDELSNUMMER:

BLANDNINGSTID:

KundLeveransadress Kundnummer

Litteranummer

Bilnummer internt

(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vct ekv, exponeringsklass)

Reg.nummer Biltyp Beställd lossningstid/sätt Lass nummer Beställd mängd Totalt levererat m3Transportzon

Vägbeskrivning

Arbetsplatsnr

Ankomst arbetsplats

Mottaget

Betalningsvillkor: 10 dagar netto om ej annat avtalats.

Start lossning Avslutad lossning

Leveransbestämmelser enligt ABM 07 - Fabriksbetong och PV 14.

Produkten mottagningskontrollerad och godkänd enligt SS EN 13670

         

FÖLJESEDELSNUMMER:

BLANDNINGSTID:

Kund KundnummerLeveransadress

Litteranummer Postnummer PostortArbetsplatsnr

Vägbeskrivning

Bilnummer internt Reg.nummer Biltyp Beställd lossningstid/sätt Transportzon Lass nummer Beställd mängd Totalt levererat m3

Ankomst arb.pl. Start lossning Avslutad lossning

Mottaget

(Tryckhållfasthetsklass, d-max, konsistens, vctekv, exponeringsklass)

Betalningsvillkor: 10 dagar netto om ej annat avtalats.

Villkor: www.fardigbetong.se        Skyddsanvisningar se baksidan.
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Om tryckhållfasthetsklass är angiven på följesedeln gäller:
• att betongen är tillverkad enligt SS EN 206-1
• att kloridhaltsklassen är Cl 0,10
• att kravet på frostbeständig ballast är uppfyllt
• att minimicementhalten är 200 kg/m3

Leveransbestämmelser enligt ABM 07 - Fabriksbetong och PV 01.

Underskrift köparens representant

Produkten mottagningskontrollerad och godkänd enligt SS ENV 13670-1

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna
avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

LEVERANSTID:

Fabriksinfo

C 30/37   16  S4  vct 0,50  XC4

Från specifikation till slutlig produkt 
En betongspecifikation kan också innehålla flera tilläggskrav (t. ex. uttorkningskrav, snabbare 
hållfasthetstillväxt eller lägre klimatpåverkan) som gör att den produkt du väljer skiljer sig från 
t.ex. konstruktionsritningens specifikation. Den slutliga produktens specifikation kan också  
ändras med t. ex. förbättrad miljöprestanda eller självkompakterande betong (SKB).

Observera att vi alltid kommer att föreslå en produkt som uppfyller eller på vissa områden 
överträffar din kravspecifikation.
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KONSTRUKTIONSTYP/KONSTRUKTIONSDEL BETONGYTANS EXPONERING, LÄGE M.M. EXP. KLASSER

 OARMERADE KONSTRUKTIONER	
Grundkonstruktioner på frostfritt djup X0

Grundkonstruktioner ovan frostfritt djup XF3

HUSBYGGNADER (bostäder, kontor etc.)

Invändig konstruktionsdel 1)
Normala bostads- och kontorsutrymmen o.d. X0

Badrum, tvättstugor o.d. XC1

Yttervägg o.d.
Vertikala ytor XC4+XF1

Horisontella ytor (t.ex. fönsternisch) XC4+XF3

Balkong o.d.
Översida XC4+XF3

Undersida XC3+XF1

Yttertrappa, loftgång o.d.
Översida (tösaltad) XD3+XF4

Undersida XC3+XF1

Sockel o.d.
Ej utsatt för tösalt XC4+XF3

Utsatt för stänk av tösalt XD3+XF4

INDUSTRIBYGGNADER O.D.

Invändig konstruktionsdel 1)

Torr uppvärmd inomhusmiljö XC1

Uppvärmd inomhusmiljö med måttlig, 
hög luftfuktighet eller väta XC3

Icke uppvärmd inomhusmiljö XC3+XF1

Yttervägg o.d. Vertikala ytor XC4+XF1

Yttertrappa, lastkaj o.d. Översida (tösaltad) XD3+XF4

Sockel o.d.
Ej utsatt för tösalt XC4+XF3

Utsatt för stänk av tösalt XD3+XF4

BADANLÄGGNINGAR (vid exponering för syror kan en särskild utredning behövas)
Väggar och tak i simhallar Invändigt XC3

Bassänger

Inomhus – insidan av bassäng XD2

Inomhus – utsida av bassäng mot luftad yta XD3

Utomhus XD2+XF4

Utrymmen runt bassänger  
(exponering för stänk)

Inomhus XD3

Utomhus XD3+XF4

PARKERINGSHUS (vid exponering för sulfathaltigt grundvatten kan klass XA1-3 tillkomma)

Konstruktionsdel i slutet, uppvärmt utrymme
> 1 m över golv XC3

< 1 m över golv      XD3 2)

Konstruktionsdel i öppet utrymme

> 1 m över golv     Horisontella ytor XC3+XF1

> 1 m över golv     Vertikala ytor XC3+XF3

< 1m över golv XD3+XF4

SILOR

Vertikal yta
Insida (ev. särskild utredning m.h.t innehåll) XC3+XF1

Utsida XC4+XF1

Horisontell yta
Insida (ev. särskild utredning m.h.t innehåll) XC3+XF1

Utsida XC4+XF3

1)  Yttervägg innanför isolering betraktas som ”invändig”.
2)  För att XD3 ska vara gällande förutsätts att konstruktionen utförts med korrekta åtgärder för avvattning av ytor för att undvika  
     anrikning av klorider. Saknas åtgärder för avvattning behövs särskild utredning för val av betongsammansättning och minsta  
     täckande betongskikt.

Exponeringsklasser för olika konstruktionsdelar
Exempel på styrande exponeringsklasser med tanke på konstruktionstyp och konstruktionsdel.
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SKORSTENAR
Insida och övre del: ev. särskild utredning m.h.t rökgaser. I övrigt som för silor.

GRUNDLÄGGNING

Källaryttervägg, golv på mark, plint,  
grundplatta, pelarholk o.d. 

Ibland ovan g.v.y. och ovan frostfritt djup
Ovan g.v.y. och och ovan frostfritt djup
Alltid under g.v.y. och på frostfritt djup

XC4+XF3 3)
XC3+XF3 3)
XC1

Pålar och plint I mark (på frostfritt djup) XC2 4)

Torpargrund Insida
Utsida (ej utsatt för tösalt)

XC3+XF1
XC4+XF3

TÖSALTADE ARMERADE VÄGAR, VÄGBROAR OCH NÄRLIGGANDE KONSTRUKTIONER 5)
Konstruktioner inom zon I enligt figur 1 (se nästa sida) XD3+XF4 

Konstruktioner inom zon II enligt figur 1 (se nästa sida) XD1+XF2 

ICKE TÖSALTADE KONSTBYGGNADER 6)
Horisontella och vertikala ytor Upp till 1 m över mark, utsatta för nederbörd. XC4+XF3

Övriga vertikala ytor XC4+XF1 

Ytor skyddade mot nederbörd XC3+XF1 

FORDONSTRAFIKERAD MARKBETONG, VÄGBELÄGGNING AV BETONG O.D.
Oarmerad XF4

Armerad XD3+XF4

BERGRUM / TUNNLAR (Horisontella och vertikala ytor, upp till 1 m över mark, utsatta för nederbörd)

Vägtunnel Zon I i figur 2 (se nästa sida)
Zon II i figur 2 (se nästa sida)

XD3+XF4
XD1+XF2

Annan tunnel / bergrum 7) Utsatt för frost 5)
Ej utsatt för frost

XC3+XF1
XC3

KONSTRUKTIONER I/VID HAVSVATTEN (vid exponering för sulfathaltigt grundvatten kan klass XA1-3 tillkomma)

Konstruktionsdel under vatten Lägre än 1 m under lägsta lågvattenyta XS2

Konstruktionsdel i skvalp- och stänkzon Från 1 m under lägsta lågvattenyta till  
5 m över högsta högvattenyta XS3+XF4

Konstruktionsdel ovan skvalp- och stänkzon Ej utsatt för tösalt XS1+XF2

Konstruktionsdel mindre än 50 m från kust Utsatt för tösalt (t.ex. kajdäck) XD3+XF4

KONSTRUKTIONER I/VID SÖTVATTEN
Konstruktionsdel ständigt i vatten Lägre än 1 m under lägsta lågvattenyta XC1 8)

Konstruktionsdel i skvalp- och stänkzon 
Från 1 m under lägsta lågvattenyta till högsta höjd med 
stänk (t.ex. vid utskov), dock minst 2 m över högsta hög-
vattenyta

XC4+XF3

Konstruktionsdel ovan skvalp- och stänkzon

Ej utsatt för tösalt      Ej regnskyddad    (Vertikal)
Ej utsatt för tösalt      Ej regnskyddad    (Horisontell)
Ej utsatt för tösalt      Regnskyddad        (Vert. och horis.)
Utsatt för tösalt (t.ex. kajdäck)

XC4+XF1
XC4+XF3
XC3+XF1
XD3+XF4  

VATTENKRAFTANLÄGGNINGAR
Konstruktionsdelar utsatta för ensidigt  
vattentryck

Inomhus
Utomhus

XC3
XC4+XF3

Skibord XC4+XF3

Konstruktionsdelar XD3+XF4

Övriga
Inomhus
Utomhus                
Utomhus

Horisontella ytor
Vertikala ytor

XC3
XC4+XF3 
XC4+XF1

3)  För källaryttervägg, golv på mark och grundplatta som är utvändigt isolerade utgår klass XF3, dvs. det finns ingen risk för frysning.
4)  För pålar/plintar som kan bli utsatta för frostväxlingar i färdig konstruktion tillkommer klass XF3.
5)  Öppna trafikerade tunnlar bör normalt antas kunna bli utsatta för frost.
6)  För de byggnadsverk som omfattas av och utförs enligt Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204) anges lämplig val av exponeringsklasser i	
     Råd Brobyggande (TDOK 2016:0203).
7)  För väg- och järnvägstunnlar som utförs enligt Krav Tunnelbyggnade (TDOK 2016:0231) görs val av exponeringsklasser enligt denna.
8)  För betong under vatten finns det risk för urlakning av betong med högt vattencementtal. Denna risk anses försumbar om vctekv≤0,55.

Informationen i tabellen är mestadels hämtad ur Svenska Betongföreningens Betongrapport nr 11, utgåva 3.
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Definition av exponeringszoner i anslutning till tösaltade vägar och broar. 				  
		

Definition av exponeringszoner i vägtunnel. 							     

 
 

 
 

 

Zon II; XD1+XF2

Zon I; XD3+XF4
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Figur 1.   

Figur 2.   



7



8



9

Välj rätt tryckhållfasthetsklass
I följande tabell redovisas lägst tryckhållfasthetsklasser beroende på styrande exponeringsklass. Högsta 
tillåtna vctekv för respektive exponeringsklass anges i Tabell 8a i SS 137003. Exponeringsklass styr lägsta 
tryckhållfasthetsklass.

STYRANDE  
EXPONERINGSKLASS

HÖGSTA  
TILLÅTNA VCTekv

PRODUKTTYP
LÄGSTA  
TRYCKHÅLL- 
FASTHETSKLASS

TORRA MILJÖER - INOMHUSKONSTRUKTIONER

XC1 0.90 Betong med krav på hållfasthet C25/30

FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER UTAN KLORIDER OCH INGEN RISK FÖR FRYSNING

XC1 0.90 Betong med krav på hållfasthet C25/30

XC2 0.60 1) Betong med krav på vct C28/35

XC3 0.55 1) Betong med krav på vct C30/37

XC4 0.55 1) Betong med krav på vct C30/37

FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER MED KLORIDER OCH INGEN RISK FÖR FRYSNING

XD1 0.45 Betong med krav på vct C35/45

XD2 0.45 Betong med krav på vct C35/45

XD3 0.40 Betong med krav på vct C40/50

FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER UTAN KLORIDER MED FRYSNING

XC3/XC4 + XF1 2) 0.55 1) Betong med krav på vct C30/37

XF3 + XC/XC3/XC4 0.55 Betong med garanterad lufthalt C28/35

FUKTIGA ELLER VÅTA MILJÖER MED KLORIDER MED FRYSNING

XD1 + XF2 0,45 Betong med lägsta garanterad lufthalt C32/40

XS1 + XF2 0,45 Betong med lägsta garanterad lufthalt 3) C32/40

XD2/XS2 + XF4 0,45 Frysprovad betong (enl. SS 137244) C32/40

XD3/XS3 +XF4 0,40 Frysprovad betong (enl. SS 137244) C35/45

1)  Vid val av klimatförbättda betong Thomagrön sänks vct med 0,05.
2)  För exponeringsklass XF1 krävs inte garanterad lufthalt (enl. SS 137003).
3)  I AMA Anläggning 17 EBE.11 anges följande: ”Resultat från frysprovning ska normalt uppfylla krav enligt SS 137003, avsnitt 	
     5.3.3 med tillägget att god frostbeständighet enligt SS 137244 ska vara uppfylld.

OBS! Betong med lägre eller högre tryckhållfasthetklass kan levereras på begäran.
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Konsistens väljer du med hänsyn till g jutbarhet, armeringstäthet, konstruktionens  
utformning och vald produktionsmetod. 

Sätt- och flytsättmått för självkompakterande betong (SKB) är de vanligaste och  
enklaste sätten att mäta betongens konsistens. Både sättmåttet och flytsättmåttet  
ger en indikation om betongens g jutegenskaper och arbetbarhet.

Att tänka på när du väljer konsistens
	 Välj rätt konsistens till rätt applikation. Förslag på lämpliga konsistenser redovisas i  

	 tabellen på sida 11.

 	 Om konsistensen är för trög i förhållande till g jutnings- och bearbetningsmetod kan 	
	 betongens hållfasthet bli nedsatt (p.g.a. bristfällig kompaktering). Det finns också risk 	
	 att betongen får minskad täthet, vilket kan medföra försämrad beständighet, samt  
	 poriga eller skadade ytor. 

	 Om konsistensen är för lös i förhållande till g jutnings- och bearbetningsmetod kan  
	 detta ge upphov till separation och inhomogen betong.

	 Kom också ihåg att en trögare konsistens kräver mer vibrering.

	 Vi kan erbjuda en Självkompakterande betong (SKB) som gör att du slipper vibrera och  
	 på så sätt effektivisera arbetet och förbättra arbetsmiljön.

Välj rätt konsistensklass

     S3, 100–150 mm      S4, 160–210 mm
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Välj rätt konsistensklass KONSISTENSKLASSER BETONG

SÄTTMÅTSKLASS
SS-EN 206 SÄTTMÅTT VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN LOSSNING 

MED RÄNNA PUMPBAR

S3 (Lätt) 100–150 mm Bjälklag och platta på mark, väggar 
och pelare Nej Ja

S4 (Halvflyt) 160–210 mm Bjälklag och platta på mark, väggar 
och pelare Ja Ja

S5 1) (Fullflyt) 220 mm och uppåt Bjälklag och platta på mark, väggar 
och pelare Ja Ja

1)  Ibland kan det vara lämpligt att prova S5 med andra provningsmetoder.

KONSISTENSKLASSER FÖR SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG - SKB

FLYTSÄTTMÅTTSKLASS  
SS-EN 206 FLYTSÄTTMÅTT VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN LOSSNING 

MED RÄNNA PUMPBAR

SF1 550–650 mm Bottenplattor och bjälklag Ja Ja

SF2 660–750 mm Väggar och pelare Ja Ja

SF3 760–850 mm Tätt armerade konstruktioner  
och komplicerade g jutningar Ja Ja

 

Andra konsistensklasser kan levereras på begäran.

Vi erbjuder också tjänsten att på din arbetsplats kontrollera betongens konsistens (normalt vid 
leverans till arbetsplatsen) enligt standardmetod SS-EN 12350-2 (sättmått) och SS-EN 12350-8 
(flytsättmått). Se kontaktuppgifter på sista sidan.

     S5, 220 mm och uppåt      SKB (SF1–3), ca 700 mm
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Tänk på att betong är en färskvara
Vid g jutning rekommenderas att tiden från blandning i fabrik till utläggning på arbetsplats 
begränsas till max 90 minuter. Om tiden är längre än så rekommenderar vi att du beställer en 
betong med retarderande tillsatsmedel. 

Om du använder retarder och tiden från blandning i fabrik till utläggning i form beräknas ta 
längre än 180 minuter rekommenderar vi att minska volymen.

Vid g jutning med Thomasnabb och Thomasnabb Plus samt andra betonger med accelererande 
tillsatsmedel bör tiden från blandning på fabrik till utläggning på arbetsplats normalt  
begränsas till 60 minuter.

Välj rätt slangstorlek vid pumpning
Våra standardprodukter är framtagna för att kunna pumpas i 4” slang eller i kort 3” slang.

Vid g jutning i smalare slangar behöver stenstorleken anpassas och du behöver beställa  
betong med reducerad sten. Dessa anpassningar kan leda till sämre arbetbarhet på betong-
en, ökade pumptryck, ökad risk för separation i slangen samt ökad risk för krympning och 
sprickor i den färdiga konstruktionen.

	 Vi rekommenderar att g juta med 4” slang då det är möjligt.

	 Vid pumpning i 3” slang begränsas största stenstorleken till dmax = 16 mm. Slanglängden  
	 bör begränsas till 50 meter. Kontakta oss om det finns behov för längre slang.

	 Om det krävs mer än 5 meter slang rekommenderar vi att du beställer betong  
	 med reducerad sten för att klara en god pumpbarhet.

	 Vid pumpning i 2” slang begränsas största stenstorleken till dmax = 8 mm. Slanglängden  
	 bör begränsas till 50 meter. Kontakta oss om det finns behov för längre slang.

	 Vid pumpning av Thomasnabb och Thomasnabb Plus samt andra betonger med  
	 accelererande tillsatsmedel bör pumpning göras med minst 3” slang.

	 Vid pumpning av Thomatork 1, Thomatork 2 eller andra betonger med vct 0,38  
	 eller lägre bör pumpning göras med minst 3’’ slang.
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Våra produkter
På Thomas Betong utvecklar, producerar och levererar vi ett brett utbud av högkvalitativa 
fabriksbetongprodukter, alltid med miljön i åtanke. I Sverige och Norge erbjuder vi också 
prefabricerade produkter som skalväggar, plattbärlag och balkonger. Läs gärna mer om 
vårt prefaberbjudande på thomasbetong.se.

Skräddarsydda  
produkter 

Varumärkesprodukter

Produkter för  
särskilda ändamål

Standardprodukt

Vi utvecklar skräddarsydda produkter som uppfyller alla 
krav och behov för det specifika projektet och kundens 
önskemål. Vi är Specialisterna på Betong och har genom 
åren utvecklat ett stort antal olika skräddarsydda  
lösningar tillsammans med våra kunder.

Vi har utvecklat ett antal unika produkter med speciella 
egenskaper och funktioner som du enkelt kan beställa 
till dina projekt. Dessa produkter har tagits fram efter 
omfattande forskning och utveckling, med utgångs-
punkt i våra kunders behov. Varje enskild produkt har 
ett specifikt produktnamn. Bland våra varumärkespro-
dukter hittar du också ett brett sortiment av klimat-
förbättrade produkter.

Vissa användningsområden kräver betong med särskilda 
egenskaper. Det kan t.ex. handla om höghållfast betong för 
höghus, betong för förbättrad arbetsmiljö eller dekorativa 
lösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av sådana produkter 
och lösningar för dina projekt samt ett antal kompletteran-
de produkter som lösningar för avjämning och ytbehandling 
samt betong med låg densitet.

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong. Betongen upp-
fyller standardkrav, baserat på standarderna SS-EN 206 
och SS 137003. Varje betong produceras enligt en spe-
cifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, 
hållfasthet, konsistens, temperatur och max stenstorlek.

Vårt erbjudande – fabriksbetong
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Våra tjänster
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som komplement till våra produkter.
Våra erfarna tekniker hittar alltid rätt lösning, oavsett hur komplicerat ditt projekt är.

Teknisk 
rådgivning

Teknisk 
support

Betongpumpning

Betongleverans

Genom en öppen dialog med våra kunder i projektets 
tidiga skede kan vi bistå med information för att ut-
forma projekten på ett effektivt sätt samt ta fram 
rätt produkter med korrekt konsistensklass som 
möter kundens och projektets behov. Vi erbjuder 
support med hållfasthetsprognoser och prognoser 
för värmeutveckling samt CO2-avtryck. Vi dimensio-
nerar också den prefabricerade betongstommen.

Vi erbjuder olika tjänster för våra kunder på deras 
byggarbetsplatser, innan, under och efter g jutning. 
Vi provar den färska och hårdnade betongens 
egenskaper, konsistensklass samt tryckhållfasthet. 
För att göra dagen på byggarbetsplatsen enklare 
erbjuder vi våra kunder Min Betong, ett digitalt 
verktyg där man kan följa bland annat betong- 
leveranser och följesedlar.

Vi har år av erfarenhet inom betongpumpning, detta 
i kombination med hög produktkännedom möjliggör 
för oss att veta exakt vilken typ av betong som 
passar för vilken pump.

Vi transporterar högkvalitativ betong och betong- 
element dit du vill, när du vill. Vårt mål är att vara 
på rätt plats, i rätt tid och förse våra kunder med 
utmärkt service. Genom att vi äger en del av våra 
betongbilar har vi kontroll över transportprocessen 
och kan därigenom säkerställa en hög servicenivå 
för våra kunder.

Vårt erbjudande – fabriksbetong

Vi är Specialisterna på betong. Vårt kompletta erbjudande finns på thomasbetong.se.



Thomas Betong – Specialisterna på betong®  
Tel: 0104 50 50 00 | info@thomasbetong.se | thomasbetong.se
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ALE
Vikenvägen 290, 445 34 Bohus
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 51 50

ALINGSÅS
Tomasgårdsvägen 5, 441 39 Alingsås
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 54 42

ARVIKA
Mötterudsvägen 1, 671 34 Arvika
Kundservice: 0104 50 56 00
Pågående leverans: 0104 50 56 53

AVESTA/SAXBO
Saxbo 13, 774 92 Avesta
Kundservice: 0104 50 57 00
Pågående leverans: 0104 50 57 30

BORÅS
Ålandsgatan 1, 504 41 Borås
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 50 40

ESKILSTUNA
Gredbyvägen 40, 632 21 Eskilstuna
Kundservice: 0104 50 53 10
Pågående leverans: 0104 50 50 84

FALKÖPING
Gunnestorp Brunnsgården 1, 521 91 Falköping
Kundservice: 0104 50 56 50

GILLINGE
Gillinge 1, 186 91 Vallentuna
Kundservice: 0104 50 55 00
Pågående leverans: 0104 50 58 60

GÖTEBORG/RINGÖN
Kalkbruksgatan 8, 417 07 Göteborg
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 51 50
 
GÖTEBORG/VIKAN
Vikans Industriväg, PL 8414, 418 78 Göteborg
Kundservice: 0104 50 52 00 
Pågående leverans: 0104 50 51 50

GÖTEBORG/MÖLNDAL
Taljegårdsgatan 5, 431 53 Mölndal
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 51 81

HALLINDEN
Hallind 401, 454 92 Brastad
Kundservice: 0104 50 54 00
Pågående leverans: 0104 50 52 70

HALLSBERG
Långgatan 36, 694 32 Hallsberg
Kundservice: 0104 50 55 50
Pågående leverans: 0104 50 55 84

HUDDINGE 1 & 2
Holmträskvägen 14, 141 91 Huddinge
Kundservice: 0104 50 55 00
Pågående leverans: 0104 50 55 35

KARLSKOGA
Gelleråsen, 691 91 Karlskoga
Kundservice: 0104 50 56 00
Pågående leverans: 0104 50 56 29

KARLSTAD
Körkarlsvägen 2, 653 46 Karlstad
Kundservice: 0104 50 56 00
Pågående leverans: 0104 50 56 19

KARLSTAD SKÅRE 1 & 2
Betongvägen 11, 653 50 Karlstad
Kundservice: 0104 50 56 00
Pågående leverans: 010 450 51 80
Pågående leverans: 0104 50 51 80

KATRINEHOLM
Industrigatan 3, 641 34 Katrineholm
Kundservice: 0104 50 55 50
Pågående leverans: 0104 50 55 95

KUNGSBACKA
Verkstadsgatan 2, 434 42 Kungsbacka
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 53 15

KUNGÄLV
Skälebräcke 150, 442 49 Kungälv
Kundservice: 0104 50 54 00
Pågående leverans: 0104 50 52 30

KÖPING
Rosenlundsgatan 8, 731 50 Köping
Kundservice: 0104 50 57 00

MARIESTAD
Förrådsgatan 8a, 542 35 Mariestad
Kundservice: 0104 50 56 50

MÖLNDAL
Taljegårdsgatan 5, 431 53 Mölndal
Kundservice:  0104 50 52 00 
Pågående leverans: 0104 50 51 50

MÄRSTA
Generatorgatan 44, 195 60 Arlandastad
Kundservice: 0104 50 55 00
Pågående leverans: 0104 50 55 25

NYKÖPING 
Dammgruvan, 611 39 Nyköping
Kundservice: 0104 50 53 10
Pågående leverans: 0104 50 50 86

ROTEBRO
Norrvikenleden 145, 192 78 Sollentuna
Kundservice: 0104 50 55 00
Pågående leverans: 0104 50 55 11

SKÖVDE
Varolavägen 2, 541 36 Skövde
Kundservice: 0104 50 56 50

STENUNGSUND
Gröteröd 115, 444 95 Ödsmål
Kundservice: 0104 50 54 00
Pågående leverans: 0104 50 52 60

STRÄNGNÄS
Malmby, 645 94 Strängnäs
Kundservice: 0104 50 53 10
Pågående leverans: 0104 50 50 85

STRÖMSTAD
Norra Båleröd 2, 452 94 Strömstad
Kundservice: 0104 50 54 00
Pågående leverans: 0104 50 51 60

SUNNE
Toneby 110, 686 94 Rottneros
Kundservice: 0104 50 56 00
Pågående leverans: 0104 50 56 55

UPPSALA
Dannmark, Vedyxa, 775 98 Uppsala
Kundservice: 0104 50 55 00
Pågående leverans: 0104 50 55 45

VAGNHÄRAD
Box 146, Kalkbruksvägen 9, 610 70 Vagnhärad
Kundservice: 0104 50 53 10
Pågående leverans: 0104 50 50 87

VARA/ARENTORP
Kedumsvägen 27, 534 94 Vara
Kundservice: 0104 50 56 50

VÄRÖBACKA
Andins väg 3, 432 65 Väröbacka
Kundservice: 0104 50 52 00
Pågående leverans: 0104 50 52 80

VÄSTERÅS
Tidövägen 9, 725 91 Västerås
Kundservice: 0104 50 57 00
Pågående leverans: 0104 50 57 10

ÖREBRO
Osmundgatan 15, 703 63 Örebro
Kundservice: 0104 50 55 50
Pågående leverans: 0104 50 55 51Kontaktuppgifter till våra tekniska säljare och vår prefabverksamhet 

hittar du på thomasbetong.se eller via växeln.
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